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欣易云联 XY-S100H 2.1声道蓝牙音频功放板

模块高低音调节 重低音炮 50W*2+100W 
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1.S100H 与 S100L 的对比图 
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2.多功能主旋钮 
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3.功能介绍 
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4.裸板构造 

 
注：散热片底下有 2 颗 TPA3116D2 芯片，不是 1 颗。 
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5.安装示意图 
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6.产品发货清单 
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7.产品尺寸 
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8.产品参数表 

 

9.产品使用注意事项  

9.1 散热片安装 

组装时一定要注意散热片的安装，将散热硅胶粘在散热片上后，再将散热片有硅胶的一面
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粘在功放芯片上；注意散热片金属外壳一定不能与周围元器件有接触，避免短路；最后将顶板

压住散热片，通过顶板散热，达到更好的散热效果。 

9.2 音频输入模式切换 

 本产品在没有挂载任何外部音频设备时上电默认是蓝牙模式；如果挂载外部播放设备如

插入 AUX 或 U 盘，上电默认是 AUX 或 U 盘播放模式；播放过程中遵循后插设备优先原

则，比如在蓝牙播放过程中插入 AUX，则立即切换为 AUX 播放；若插入 U 盘，则立即

切换为 U 盘播放；切换音频模式也可用 APP 选择切换，非常方便。 

      AUX 播放时尽量选择带有屏蔽层的 AUX 线，减少杂音。 

 U 盘播放尽量使用 MP3 格式，WAV 格式的采样率必须在 44100Hz 以内，采样率过高可

能导致无法播放。 

 使用 USB 声卡功能时，用 USB 数据线连接电脑即可，无需安装任何驱动，大部分电脑系

统会默认切换 USB 声卡，如果不能自动切换，可以手动选择切换 

9.3 电源选择 

本产品供电范围 5-26VDC，兼容标准 5.5-2.1/2.5 电源适配器插头，推荐使用 12V/24V 的标

准电源适配器，电流输出 10A 以上。 

1） 电源功率一定要大于喇叭功率的总和。 

2） 选择电源大小与使用的喇叭功率相关，如果是推动 4Ω喇叭推荐电源 21V 以下，推动 8

Ω喇叭推荐 24V 电源  

3） 电源电压不能高于 26V，高于 26V，电路板会被烧毁。 

4） 如果播放过程中音量调大后，功放板重启，是电源供电不足导致，更换更大输出电流的

电源即可。 

9.4 喇叭选择 

 左右声道喇叭 

 左右声道可以连续输出 50W*2 的功率， 10W~100W 的喇叭都是可以推动的，推荐使

用 4-8Ω的全频喇叭。 

重低音喇叭 

重低音声道可以连续输出 100W 的功率，20-200W 的喇叭都可以推动，推荐使用 2-8 欧姆

的低音喇叭，频率 20Hz-200Hz 最佳。 

如果使用喇叭小于功放的连续输出功率，可以适当减小供电电压，或者调小音量使用，避

免由于功放输出功率大于喇叭功率而产生的的噪音。 

如果多个喇叭并联使用，一定要喇叭并联后的总阻抗控制在 4 欧姆以上，过小的阻抗，功

放容易进入过流保护状态。 

9.5 信号问题 

本产品采用的是 PCB 天线，在无遮挡的情况下，连接的可视距离可以达到 15 米。如果使

用时搜所不到蓝牙，或者连接不上蓝牙，则考虑是信号问题。 

1） 使用时一定要远离路由器。 

2） 避免在金属台面上使用，金属台面会影响 PCB 天线信号 

3） 改装音箱，如果是金属外壳，一定要把天线引出外壳，金属会屏蔽信号。 
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10.如何连接手机蓝牙 
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11.如何连接手机 APP 
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